ЦИФРОВАЯ И ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

Материалы принимаются на следующих видах носителей:

Компакт-диски CD или DVD, Flash’ки или по эл. почте: arios@bk.ru.
Форматы предоставляемых файлов:
*.ps, *.eps, *.pdf, *.ai, *.psd, *.tiff, *.indd, *.cdr. 

Общие требования к предоставляемым файлам:

· все цвета в публикации и в импортированных элементах, должны быть представлены в цветовой модели CMYK;
· цветов Pantone необходимо сообщить об этом вашему менеджеру или указать в заявке и уточнить их номера;
· максимальный суммарный объем красок «total ink limit». в изображениях должен составлять не более 300 %;
· при выводе файла на пластины свет black выводится по умолчанию с overprint 100 %;
· обрезной формат соответствует формату страницы, припуски не менее 2—5 мм;
· все значимые элементы, находящиеся внутри полосы, должны располагаться на расстоянии не менее 4 мм от обрезного формата;
· оптимальное разрешение растровых объектов в файлах 266—330 dp;
· все шрифты должны быть переведены в «кривые (curves)»;

· эффекты программы (прозрачности, тени, Power Clip, Mesh  и т.д.) должны быть конвертированы в bitmap;
· для вырубки, нужно предоставить векторный контур для создания штампа;
· шрифт до 6 pt и тонкие линии до 0,5 pt должны  формироваться без наложения, т.е состоять не более чем из одного триадного цвета;
· толщина линий должна быть не менее 0,25 pt, минимальная толщина негативных линий (выворотки) 1 pt.  
